LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA {IVIL

PARECER SOBRE A EXPOSICAO DA ASSOCTIACAQ NACIONAL DOS
ENGENHEIROS TECNICOS ACERCA DA “OBRIGATORIEDADE DO PROJECTO
ELECTRICO CERTIFICADO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DT OBRAS
DE EDIFICACOES”

I. Enquadramento

A pedido do Instituto Nacional da Construgdo e do Imobilidrio (INCI), ¢ ao abrigo do
Protocoio entre o INCI e o LNEC, foi apreciado um conjunto integrado de documentagio,
submetido ac Senhor Ministro das QObras Publicas, Transportes ¢ Comunicagdes pela
Associagio Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET) e constituido pelos seguintes

elementos:

- Oficio da ANET para Sua [ixceléncia o Ministro das QObras Publicas, Transportes e
Comunicagdes, com a epigrafc “Alteragdo do Decreto-Lei n.® 10172007, de 2 de Abril -
Obrigatoriedade do Projecio Eléctrica Certificado no  Licenciamento de Obras de
Ldificagan”, recebido no ministério em 2009-06-05;

- Oficio da ANET para Sua Exceléncia o Ministro da Economia ¢ {novagdo, com a epigrale
“Alteragdo do Decreto-Lei n.” 101/2007, de 2 de Abril — Qbrigaroriedade do Projecto
Eléctrico Certificado no Licenciamento de Obras de Edificagdo”, ref. 0094, de 2009-01-
-15; este oficio contém a exposigdo e o pedido concreto feito pela ANET;

- Oficio da ANET para Sua Exceléncia o Ministro da Fconomia e Inovagdo. com a epigrafe
“N/Oficio 0094, de 15 de Janeiro de 2009 — Obrigatoriedade do Projecto Eléctrico
Certificudo no Licenciamento de Obras de Edificagdo”, ref. 0440, de 2009-02-03.

II. Objectivo

A exposigdo integrante do oficio da ANET de 2009-01-15 contém matéria de engenharia,

relevante, que serd objecto da analise que se segue.
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Na esséncia € apontada uma situa¢do de permissividade da lei quanto a concepgdo e a
exploragdo de instalagdes eléclricas de categoria C, com poléncia até 50 kVA, as quais, para
efeitos de licenciamento, estdo dispensadas da apresentagdo de projecto, ndo sendo exigida
formagdo em engenharia para 0s scus responsévets.

O problema foi criado por uma alteragao que o Decreto-Lei n.° 101/2007, de 2 de Abril, veio
introduzir no Decreto-Lei n.® 517/80 de 31 de Outubro.

[Em resposta 4 solicitagdo do INCI, o LNEC analisou ¢ ponderou, nas suas diferentes

vertentes, a docunientagdo acima referida, actividade de que resultou o presente parecer.

[I1. Andlise e comentarios

1. A generalidade das exigéneias das instalagdes eléctricas dos edificios, mesmo com
poténcias até S0 kVA, quanto & qualidade e ao desempenho, sdo correctamente apontadas na

exposi¢do da ANET.

2. Aduzem-se aqui mais alguns factos que, por um lado, justificam a necessidade de formag&o
cm engenharia para os responsdveis pela concepgdo das instalagdes eléctricas de categoria C
com poténcia até¢ 50 kVA e, por outro lado, apontamn para a necessidade de documentar

adequadamente essa concepgio na forma de projecto.

3. A regulamentagdo (de seguranga ¢ de qualidade/desempenho) aplicavel as instalagoes
eléctricas tem vindo com o tempo a adquirir um cardcter progressivamente mats complexo.
Zste facto materializa-s¢, nomeadamente, com a substituicdo do anterior Regulamento de
Seguranga das Instalagdes de Utilizagdo de Energia Eléctrica em Baixa Tensdo (Decreto-Lel
370/74) pelas novas Regras Técnicas das Instala¢des Eléciricas em Baiva Tenydo (Portaria n.®
049-A72006). Se a interpretagdo do articulado do Regulamento anterior ja exigia uma
preparagdo técnica de engenharia, a compreensdo dos aspectos essenciais do novo documento

de referénceia ainda tornou essa exigéneia mais evidente.

4. Para além dos aspecios de qualidade e de desempenho das instalagdes em causa, sdo as
exigénaas de seguranga de pessoas que merecem especial relevo. Estas ultimas ndo sé estdo
intrinsecamente presentes em todas as instalagGes de energia cléctrica como, em muitos casos
(actualmente niio controlados), podem envolver factores de risco relacionados com 0s

equipamentos servidos pela instalagdo, mas que sdo distintos do risco eléctrico.
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5. Muitas instalagdes de utilizagdo de calegoria C, com poténcia até 50 kVA, requerem
accionamentos electromecanicos constituidos por maquinas eléctricas e respectivos sistemas
de amranque, protecgdo e, eventualmente, variagdo electrénica de velocidade. Para além da
satisfagdo do disposto nas Regras Técnicay das Instalagdes Eléctricas em Baixa Tensdo a
seguranga destas maquinas tem de obedecer também a regras decorrentes de directivas

europelas.

6. Em cada vez mais casos as instalagdes eléctricas de energia, mesmo com poténcias
modestas, aparecem associadas a instalagées de automagdo. Algumas destas t€m fins de
seguranga, como sejam os sistemas de detecgdo de incéndio, enquanto que outras tém
(inalidades operalivas muilo diversas, mas inesmo assim necessariamente conformes coin
requisitos regulamentares ¢ com directivas europeias. Nio cxistindo, por enquanto, a
obrigatoricdade de apresentagdo de projectos especificos de automagdo, os respectivos

detalhes deveriam, no minimo, ser incluidos no projecto das instalag@es de energia eléctrica.

7. E expectivel um incremento das instalagdes com microprodugdo de energia eléctrica -
claramente enquadrdvel nos limites de instalagdes até 50 kVA — aspecto que introduz mais
requisitos téenicos.

8. Os editicios recebendo publico apresentam geralmente riscos acrescidos para os utentes,
devendo as respectivas instalagGes eléctricas, mesmo com poténcias inferiores a 50 kVA,

reflectir explicitamente csse caracter especial em sede de projecto.

9. Para a execugfio ¢ colocagdo em servigo das instalagdes referidas considera-se essencial a
exisiéneia de documentos de projecto, com detalhes de concepgdo ¢ de justificagdo das
solugdes preconizadas pelos autores que, como tal, ficam responsaveis pelo seu conteudo.
Acresce que a claboragdo de um projecto, com meméria descritiva e justificativa, evidencia a
existéneia de wm processo consciente, racional e critico do(s) seu(s) autor(es) sobre a
instalagdo em causa, processo que ndo fica objectivado com o simples preenchimento de

fichas do tipo checklist.

10. Pelo que foi exposto afigura-se indispensavel que os projectos referidos sejam elaborados
por profissionais com um conhecimento cientifico e técnico formal de nivel superior e que &
capacidade para o exercicio dessa actividade seja controlavel pela entidade que define a

pratica dec actos de engenharia — a Ordein dos Engenheiros.

1. Atribuir ao dono da obra a responsabilidade de seleccionar, casuisticamente, em lun¢do da
natureza e exigéneias de uma instalagfo (até 50 kVA), o nivel téenico de quem a vai conceber

¢ a forma de documento a produzir, n@o sé pode corresponder a exigir que seja feita uma pré-
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-avaliagdo de complexidade téenica de uma instalagdo a alguém que ndo tem de estar
habilitado para o efeito — o dono da obra — come acaba por conduzir usualinente ao caminho

mais simples, conforme tem sucedido na pratica.

[2. Pensa-se ainda que a “sunplificagdo™ decorrente da dispensa de projecto das instalagdes
eléctricas até SO kVA também pode contribuir para que eventuais alteragdes futuras nas
referidas instalagdes venham a ser cncaradas com alguma ligeireza. [ sabido que em
alteragdes ndo controladas muitas vezes se criam ou avolumam riscos evitdveis em matéria de

s¢guranga.

13. Quanto ao pedido de criagdo da figura de “Téenico Responsdvel pela Exploragio de
InstalagBes Eléctricas Colectivas de Edificios e Entradas e Condominios Fechados”, feito pela
ANET na cxposicdo aqui ecm aprego, pelas razdes que ja foram invocadas, assinala-se que a
mesma se afigura tecnicamente plausivel no dmbito da exploragdo de instalagdces colectivas de
edificios e entradas. No entanto, recomenda-se uma avaliagdo mais especifica da respectiva
exequibilidade, na pratica, e das consequéncias econdmicas e sociais dessa medida, para além
da sua adequagdo técnica aqui em aprego. Quanto ao conceito de “condominio fcchado”, o

mesmo ndo faz parte da regulamentagdo das instatagdes eléctricas.

1V. Conclusia

[. A sugestdo da ANET quanto & conveniéncia de ser exigido projecto eléctrico para

instalagdes de utilizagdo de energia de categoria C, com poténcia abaixo de 50 kVA, afigura-

-$e correcta,
e

2. Jgualmente se concorda que a autoria de tais projectos deve ser da responsabilidade

exclusiva de técnicos com formagio superior e capacidade para realizar actos de engenharia.

3. Para se poderem admitir excepgdes aos pontos anteriores, 0 que, apesar de tudo, sc julga
desaconselhdvel, apenas se vislumbra a via da delimitagdo rigorosa de situagdes padronizadas,
de inequivoca simplicidade e para poténcias muito inferiores zos 50 kVA, nomcadamente
abaixo da dezena de kVA.

4. Por conseguinte, no que se refere as (rés alineas da proposta da ANET para alteragio da

legislagdo:

- Concorda-se com o conteudo da alinea “a’, embora a redacgio apresentada necessite de

aperfeicoamento.
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- Concorda-se com a alinea ‘b’

- Recomenda-se uma analise da exequibilidade na prética e de consequéncias ccondmicas e
sociais da alteragdio proposia na alinea ‘c’.
5. Recomenda-se ainda a consulta das direcgdes regionais do Ministério da Economia e
[novagdo, nomeadamente a Direcgdo Regional de Lisboa ¢ Vale do Tejo, cujos servigos tém
uma longa experiéncia de apreciagiio de projectos electrotécnicos ¢ de contributo para a
respectiva legislagao.

LNEC, Outubro de 2009

_ns el

Jodo Carlos P. Palma
Eng® Electrotécnico
Investigador Principal
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